
Датчик индуктивный
NBB10-30GK60-AR-180MM-6DT06
< Релейный выход
< Ширина клавиши  10 мм
< Выход SPDT
< Ток включения до 6 А
< Спиральный кабель с Deutsch QD
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Технические данные

Общие данные
Функция переключателя перекидной контакт
Вид выхода Реле
Интервал переключений sn 10 mm
Монтаж монтаж заподлицо
Выходная полярность пост. ток
Коэффициент восстановления rAl 0,4
Коэффициент восстановления rCu 0,3
Коэффициент восстановления r1.4301 0,85
Тип выхода Релейный выход
Механическая долговечность Холостой ход: 2 x 107 Включения Полная нагрузка: 1 x 105 Цикл срабатывания

реле
Параметры

Рабочее напряжение UB 10 ... 30 V DC

Частота переключений f 20 Hz
Гистерезис H ок. 10 %
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Технические данные

Защита от неправильной полярности
подключения

да

Защита от короткого замыкания нет
Рабочий ток IL ≤ 50 mA
Индикация переключения светодиод, желтый

Выход
Напряжение включения макс. 28 V пост. ток
Ток включения макс. 6 A пост. ток активная нагрузка
Импульсное питание макс. 180 W

Соответствие стандартам и директивам
Соответствие стандартам

Стандарты EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Окружающие условия
Температура окружающей среды -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Механические данные
Тип подключения стационарный кабель с разъемом
Поперечное сечение проводника 0,75 mm2

Материал корпуса ПБТ
Торцевая поверхность ПБТ
Тип защиты IP68
Штекер

Установка подключения Разъём: DT06-6S-C015
Клемма: 1062-16-0622
Клиновидный зажим: W6S
Штекерный разъём: 114017
Защитная трубка: 911365

Кабель
Длина L L =  170 m

Назначение контактов разъема
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