
发射与接收面

发射与接收面

光通讯IO型F-F链接示意图

(例:OPCA-P8F与OPCA-P8F)

传感器间距（S）可偏差高度（H）

单位（m）

单
位
（
cm
）

0.1M 3CM

0.2M 5CM

0.3M 7CM

0.4M 10CM

0.5M 11CM

0.6M 13CM

0.7M 14CM

0.8M 15CM

0.9M 16CM

1.0M 17CM

1.2M 19CM

1.5M 22CM

1.8M 28CM

2.0M 30CM

2.2M 32CM

2.5M 34CM

2.8M 35CM

3.0M 36CM

3.5M 37CM

4.0M 40CM

光信号发射与接收窗

高度偏差测试



光通讯IO型S-S链接示意图

(例:OPCA-P8S与OPCA-N8S)

传感器间距（S）可偏差高度（H）

单位（m）

单
位
（
cm
）

0.1M 8CM

0.2M 11CM

0.3M 14CM

0.4M 17CM

0.5M 20CM

0.6M 22CM

0.7M 24CM

0.8M 26CM

0.9M 28CM

1.0M 30CM

1.2M 34CM

1.5M 40CM

1.8M 46CM

2.0M 50CM

2.2M 53CM

2.5M 56CM

2.8M 59CM

3.0M 61CM

3.5M 65CM

4.0M 66CM

光信号发射与接收窗

传感器状态显示窗

发射与接收面

发射与接收面

高度偏差测试



光通讯IO型F-F链接示意图

(例:OPCA-N8F与OPCA-N8F)

光信号发射与接收窗

传感器间距（S）可偏差距离（H）

0.1M 4CM

0.2M 6CM

0.3M 9CM

0.4M 11CM

0.5M 14CM

0.6M 16CM

0.7M 18CM

0.8M 21CM

0.9M 23CM

1.0M 25CM

1.2M 28CM

1.5M 32CM

1.8M 35CM

2.0M 38CM

2.2M 40CM

2.5M 43CM

2.8M 46CM

3.0M 48CM

3.5M 50CM

4.0M 47CM

水平偏差测试



光通讯IO型S-S链接示意图

(例:OPCA-N8S与OPCA-N8S)

光信号发射与接收窗

传感器状态显示窗

传感器间距（S）可偏差距离（H）

0.1M 6CM

0.2M 9CM

0.3M 12CM

0.4M 15CM

0.5M 18CM

0.6M 21CM

0.7M 24CM

0.8M 27CM

0.9M 29CM

1.0M 32CM

1.2M 36CM

1.5M 38CM

1.8M 42CM

2.0M 45CM

2.2M 47CM

2.5M 49CM

2.8M 52CM

3.0M 55CM

3.5M 58CM

4.0M 62CM

水平偏差测试


