
Датчик индуктивный
NJ2-12GM50-WS-V12
< Комфортная серия
< 2 мм, монтаж  заподлицо
< 2-проводн., AC
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Технические данные

Общие данные
Функция переключателя Нормально открытый (н.о.)
Вид выхода Двухпроводной
Интервал переключений sn 2 mm
Монтаж монтаж заподлицо
Выходная полярность перем. ток
Гарантированный интервал переключений sa 0 ... 1,62 mm
Коэффициент восстановления rAl 0,1
Коэффициент восстановления rCu 0,1
Коэффициент восстановления r1.4301 0,6
Тип выхода 2-проводной

Параметры
Рабочее напряжение UB 20 ... 253 V
Частота переключений f 0 ... 20 Hz
Падение напряжения Ud тип. 4 В при 15 ... 200 мА

тип. 6,5 В при 5 мА
Кратковременный ток (20 мс, 0,1 Гц) 0 ... 1200 mA
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Технические данные

Рабочий ток IL 5 ... 200 mA
Остаточный ток Ir обычно. 0,7 mA
Время готовности tv ≤ 30 ms
Индикация переключения светодиод, желтый

Соответствие стандартам и директивам
Соответствие стандартам

Стандарты EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Лицензии и сертификаты
Разрешение по нормам UL cULus Listed, General Purpose
Разрешение CSA cCSAus Listed, General Purpose
Разрешение CCC Сертифицировано China Compulsory Certification (CCC)

Окружающие условия
Температура окружающей среды -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)

Механические данные
Тип подключения Штекерный разъём 1/2"-20 UN , 3-контактный
Материал корпуса Высококачественная сталь 1.4305 / AISI 303
Торцевая поверхность ПБТ
Тип защиты IP67

Общие сведения
Комплект поставки В коплекте поставки 2 гайки с блокирующим зубчатым соединением.

Разъем
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Назначение контактов разъема
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2 3
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2  RD/BK

3  RD/WH

проволока цвета
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Принадлежности

BF 12 Крепёжный фланец, 12 мм
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