
Датчик индуктивный
NBB10-30GM60-AAR-900MM-4PKD
< Выход реле SPDT
< Дальность срабатывания 10 мм
< Активный выход реле 24 В пост. тока

Датчик индуктивный
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Технические данные

Общие данные
Функция переключателя перекидной контакт
Вид выхода Реле
Интервал переключений sn 10 mm
Монтаж монтаж заподлицо
Выходная полярность пост. ток
Коэффициент восстановления rAl 0,4
Коэффициент восстановления rCu 0,3
Коэффициент восстановления r1.4301 0,85
Тип выхода Релейный выход
Механическая долговечность Холостой ход: 2 x 107 Включения Полная нагрузка: 1 x 105 Цикл срабатывания

реле
Параметры

Рабочее напряжение UB 10 ... 30 V DC

Частота переключений f 20 Hz
Гистерезис H ок. 10 %
Защита от неправильной полярности
подключения

да

Защита от короткого замыкания нет
Рабочий ток IL ≤ 50 mA
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Технические данные

Индикация переключения светодиод, желтый
Выход

Напряжение включения макс. 28 V пост. ток
Ток включения макс. 6 A пост. ток активная нагрузка
Импульсное питание макс. 180 W

Соответствие стандартам и директивам
Соответствие стандартам

Стандарты EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Окружающие условия
Температура окружающей среды -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Механические данные
Тип подключения стационарный кабель с разъемом
Поперечное сечение проводника 0,75 mm2

Материал корпуса Латунь, никелированная
Торцевая поверхность ПБТ
Тип защиты IP67 (сторона сенсора)
Штекер

Установка подключения Корпус Aptiv 12010974
Контакт Aptiv 12089040
Изоляция Aptiv 15324982

Кабель
Материал TPE
Цвет чёрный
Количество жил 4
Длина L 900 mm

Общие сведения
Комплект поставки

Разъем

(  )

RD

GN

BK
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AAR

Установка

A  GN (Output)

B  BK  (Output)

C  RD (+)

D  WH (–)
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